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DP*** Distributori lineari di vapore / Linear steam distributors

DP#***D**R0/RU- Distributori lineari di vapore / Linear steam distributors

fissare il supporto dove previsto (dal modello DP085%)
fasten the support where envisaged (from DP085* model)

dimensioni in mm (inc.)
dimensions in mm (inc.)

OA 22(0.9) 30(1.2) 40(1.6)
@B 10(0.4) 10(0.4) 10(0.4)
QY 58(2.3) 68(2.7) 89(3.5)
@ 35(1.4) 45(1.8) 60(2.4)
ingresso vapore X 68(2.7) 77(3.0) 99(3.9)

steam inlet . .
guarnizione flangia

scarico condensa flange gasket
condensate drain

vite diametro max.“M5”
screws max. dia. “M5”

) L (vedi tab. sul retro/see table on rear) ‘
TN 7

<
Q
> Q
utilizzare il supporto di fissaggio, in dotazione,
per mantenere i 2° di inclinazione determinati
L oY Nf dalla conformazione della flangia
0B

foro su parete use the fastening support, supplied, to ensure
hole in wall the 2° gradient due to the shape of the flange

DP***D**RH - Distributori lineari di vapore ad alta efficienza / High efficiency Linear steam distributors

< fissare il supporto dove previsto (dal modello DP085%)
fasten the support where envisaged (from DP085* model)

dimensioni in mm (inc.)
dimensions in mm (inc.)
@A 30(1.2) 40(1.6)
@B 10(0.4) 10(0.4)
gY 68(2.7) 89(3.5)
@ 45(1.8) 60(2.4)
01 60(2.4) 80(3.1)
X 77(3.0) 99(3.9)

ingresso vapore

steam inlet guarnizione flangia

scarico condensa flange gasket

condensate drain

X vite diametro max. “M5"
screws max. dia. “M5”

a L (vedi tab. sul retro/see table on rear) ‘
il >
<
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< e S
\/ utilizzare il supporto di fissaggio, in dotazione,
| per mantenere i 2° di inclinazione determinati
oY &N dalla conformazione della flangia
oB foro su parete use the fastening support, supplied, to ensure

hole in wall the 2° gradient due to the shape of the flange




humiSteam heaterSteam gaSteam
uscita umidificatore @ mm 22/30 ” . 2x 40 4x 40 ” . ” | 4x40
humidifier outlet @ mm 0970129 30(1.2") 40 (1.6") (16" (@x 167 30(1.2") 40 (1.6") 2x 40 (1.6") 2x 40 (1.6") @x 167
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22(09" | 488 350 (13.7) | DP0O35D22R0 1 1
22(09" | 6(13.2) | 450(17.7") | DP045D22R0O 1 1
22(0.9" | 9(19.8) | 600 (23.6") | DPO60D22R0O 1 1
22(09" | 9(19.8) | 850(33.5") | DP085D22R0O 1 1
30002 501 350 (13.7") | DPO35D30R0O 1 1 1
30(1.2") | 8(17.6) | 450 (17.7") | DP045D30R0O 1 1 1 1 1
30(1.2") [ 12 (26.4) | 600 (23.6") | DPO60OD30R0O 1 1 1 1 1 1 1 *
30(1.2") [ 18(39.6) | 850 (33.5") | DPO85D30R0O 1 1 1 1 1 1T 1@* @ 1 1 1 1 @@
30(1.2") [ 18(39.6) | 1050 (41.3") | DP105D30R0 1 1 1 1 1 1T 1@ @ 1 1 1 1T 1@ @*
30(1.2") [ 18(39.6) | 1250 (49.2") | DP125D30R0 1 1 1 1 1 1T 1@ @* 1 1 1 1T 1@ @*
30(1.2") [18(39.6) | 1650 (65") | DP165D30R0 1 1 1T 1@ @* 1 1T 1@ @*
40 (1.6") | 25(55 | 850(33.5") | DP085D40R0 1T [ @[ Q%] (4)** | (4)** 1 T @@ @ [@**] 2 [@**
40 (1.6") | 35(77) | 1050 (41.3") | DP105D40R0 1 1T 1@ 2 @ 4 1 1 1@ 2 2 (@ 2 @
40 (1.6") | 45(99) | 1250 (49.2") | DP125D40R0 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 4
40 (1.6") | 45 (99) 1650 (65") | DP165D40R0 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 4
40 (1.6") | 45(99) | 2050 (80.7") | DP205D40R0 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 4
2209 | 488 300(11.8") | DP0O30D22RU 1 1
30(1.2 | 10(22) 200 (7.9") | DP020D30RU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30(1.2") | 15(33) | 300(11.8") |DPO30D30RU 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30(1.2") | 15(33) | 450(17.7") | DP045D30RU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @* | @*
30(1.2") | 15(33) | 600 (23.6") |DP0O60D30RU 1 1 1 1 1 2** 1 1 1 1T 1 @* ] @*
40 (1.6") | 45(99) | 600 (23.6") | DPO60D40RU 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 4
300121 501 350 (13.7") | DP0O35D30RH 1 1 1
30(1.2") | 8(17.6) | 450(17.7") | DP045D30RH 1 1 1 1 1
30(1.2") [12(264) | 600 (23.6") | DPO60D30RH 1 1 1 1 1 1 1 2*
30(1.2") | 18(39.6) | 850 (33.5") | DPO85D30RH 1 1 1 1 1 1T 1@* 1 1 1 T 1 @* ] @*
30(1.2") | 18(39.6) | 1050 (41.3") | DP105D30RH 1 1 1 1 1 1 1@* 1 1 1 1T 1@ @*
30(1.2") | 18(39.6) | 1250 (49.2") | DP125D30RH 1 1 1 1 1 1T 1@* 2 1 1 1 1T 1@ @*
30(1.2") | 18(39.6) | 1650 (65") | DP165D30RH 1 1 1T 1@* 2 1 1T 1@ @*
40 (1.6") | 25(55) | 850(33.5") | DPO85D40RH 1T @[ Q] (4)** | (4)** 1 T @%@ @ [@**] 2 [@**
40 (1.6") | 35(77) | 1050 (41.3") | DP105D40RH 1 1T 1@*] 2 |@** 4 1 1 1@** 2 2 (@] 2 @
40 (1.6") | 45(99) | 1250 (49.2") | DP125D40RH 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 4
40 (1.6") | 45 (99) 1650 (65") | DP165D40RH 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 4
40 (1.6") | 45(99) | 2050 (80.7") | DP205D40RH 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 4

N.B.: se la condotta non ha la larghezza richiesta per il distributore si possono usare 2 distributori
piu corti (numeri indicati tra parentesi), provvedendo a sdoppiare il tubo vapore flessibile.

*: utilizzare kit Carel a"Y" UEKY000000, ingresso 40 mm (1.6") e 2 uscite 30 mm (1.2")

**: utilizzare kit Carel a"Y” UEKY40X400, ingresso 40 mm (1.6") e 2 uscite 40 mm (1.6")

N.B.: if the duct is not wide enough for the distributor, 2 shorter distributors can be used
(numbers shown in brackets), splitting the steam hose into two.

* use CAREL "Y"kit P/N UEKY000000, 40 mm (1.6") inlet and 2 x 30 mm (1.2") outlets

**: use CAREL "Y" kit P/N UEKY40X400, 40 mm (1.6") inlet and 2 x 40 mm (1.6") outlets

Per le installazioni tipiche dei distributori lineari vedere figure qui sotto / For typical installations of linear distibutors see pictures below

min. 200 mm
(8

H > 300 mm
8")

CAREL si riserva la possibilita di apportare modifiche o cambiamenti ai propri prodotti senza alcun preavviso. / CAREL reserves the right to modify the features of its products without prior notice.

H>250 mm
H>250 mm (9.8") > ?fg;v)m
(9.8")
s
\ > 25H
=200 mm =200 mm 1/5H
(8") 8"
. min 200 mm
| (8"
H > 600 mm
H > 400 mm H> 500 mm 236"
(15.7") (19.7)
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