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FCM1821-A1 Плата подключений  
 
Техническое описание 
 
 
 
 
 

Краткое описание 
Плата подключений FCM1821-A1 специально разработана для контроллеров 
серии FC18 для облегчения процедуры подключения проводов. 

Технические характеристики 
 Рабочая температура 0 … +50℃ 
 Температура хранения -20 … +60℃ 
 Влажность ≤95% (при 40±2℃) 
 Габаритные размеры 250 х 50 мм 

 

Схема подключения 
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ООО “Сименс” 
Департамент  
Siemens Building Technologies 
Россия , Москва 
Тел:  +7 (495) 737-1821 
Факс: +7 (495) 737-1820 
 

 
Данные могут быть изменены без предупреждения 
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Рис. Схема подключения адресного шлейфа (шлейф 2 подключается аналогично) 
 

Примечание: при подключении кольцевого шлейфа провода от АР1 должны вернуться в ВР1, а 
провода от AS1. Подключение адресных устройств (за исключением изолятора FDCL181) не чувствительно 
к полярности. 
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Рис. Схема подключения встроенной линии оповещения (NAC) 
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Рис. Схема подключения встроенных входов/выходов 

 
 

Информация для заказа 
Модель № материала № партии Наименование Вес 
FCM1821-A1 S54420-A14-A2 101052794 Плата подключений FC18  0.094 кг. 
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