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Терморегуляторы

Преимущества Расширенный функционал

• Рабочее напряжение 220-230 В, ~50 Гц
• Максимальный ток нагрузки 16 А
• Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
• Установка температуры с точностью до 0,5 0С
• Потребляемая мощность 2 Вт
• Диапазон рабочих температур от +5 0С до 

+50 0С
• Размеры: 90х86х46 мм
• Гарантия – 3 года

• Программирование температурных режимов 
на каждый час в течение суток

• Интуитивный интерфейс
• Экономия электроэнергии
• Датчик температуры пола в комплекте
• Встроенный датчик температуры воздуха
• ЖК-дисплей с подсветкой
• Эргономичный дизайн  
• Возможность установки коридора температур
• Скрытая установка в монтажную коробку

Thermotronic Avantgarde

Программирование 
в течение суток

Интуитивный  
интерфейс

Установка 
температуры с 

точностью до 0,5 0С

ЖК-экран  
с подсветкой

С датчиком  
температуры пола  

и воздуха

Экономия 
электроэнергии

Терморегуляторы Thermotronic

1. Инструкция с гарантийным талоном
2. Терморегулятор
3. Датчик температуры пола с 

соединительным проводом (длина 3 м)
4. Болты для крепления

Сменные цветные панели 
(в комплект не входят)

серебряный

Базовый цвет - «слоновая кость»

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

2
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1

Сменные цветные панели 
(в комплект не входят)

Терморегуляторы

Преимущества Расширенный функционал

• Блокировка панели управления
• Возможность установки коридора температур
• Скрытая установка в монтажную коробку
• Рабочее напряжение 220-230 В, ~50 Гц
• Максимальный ток нагрузки 16 А
• Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
• Установка температуры с точностью до 0,5 0С
• Потребляемая мощность 2 Вт
• Диапазон рабочих температур от +5 0С до 

+90 0С
• Размеры: 90х86х43 мм
• Гарантия – 3 года

• Программирование температурных режимов 
на неделю

• Возможность установки 6 временных 
периодов с различными температурами на 
рабочие дни

• Возможность установки 2 временных 
периодов с различными температурами на 
выходные дни

• Интуитивный интерфейс
• Экономия электроэнергии
• Датчик температуры пола в комплекте
• Встроенный датчик температуры воздуха
• ЖК-дисплей с подсветкой
• Сенсорное управление

Thermotronic Touch

Программирование  
по дням недели

Интуитивный  
интерфейс

Родительский 
контроль

Сенсорный
дисплей

С датчиком  
температуры пола  

и воздуха

Экономия 
электроэнергии

черный 

серебряный

1. Инструкция с гарантийным талоном
2. Терморегулятор
3. Датчик температуры пола с 

соединительным проводом (длина 3 м)
4. Болты для крепления

Базовый цвет - «слоновая кость»

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А

Эргономичный
дизайн

Диапазон рабочих
температур от 
+50 до -50 °C

Запатентованная
технология
тянущаяся основа
мата

Повышенная 
прочность
на разрыв

Повышенная 
прочность
на разрыв

Электробезопасно.
Три слоя изоляции

Родительский
контроль

С датчиком 
температуры
пола и воздуха

Интуитивный
интерфейс

Программирование
по дням недели

Программирование
в течение суток

Экономия
электроэнергии

Сенсорный
дисплей

Евровилка
для сети 220 В

Изоляция из
фторопласта

Биметалический
сенсор

Изоляция из
фторопласта

Двойной 
плетеный экран

Установка
под асфальт 

Высокая
мощность
30 Вт/м

Одностороннее 
подключение

Под любое
напольное покрытие

Укладка
в стяжку

Защита от
ультрафиолета 

Максимальная
защита IPX7

Установка
поверх трубы

Мощность
18 Вт/м

Комфортный
обогрев

Автоматическое
поддержание
температуры

Быстрое
время нагрева

Укладка
без стяжки

Инновационная 
текстильная
основа

Степень
защиты

Установка
температуры
с точностью до

Суперпрочная 
арамидная жила

Вариативная
форма укладки

Самоклеящаяся 
поверхность

Тонкая
герметичная муфта

Одностороннее
подключение

Минимальный
радиус сгиба

Безсвинцовые
технологии RoHS

Датчик
температуры
в комплекте

ЖК-экран 
с подсветкой

Коммутируемый
ток 16 А
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