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S+S  Базовый ассортиментS+S  Базовый ассортимент

Датчик температуры наружный /для помещений с повышенной влажностью 

Тип  ⁄ WG03B Выход Арт. № 
ATF 01 xx пассивный IP 54
ATF01 PT1000 1101-1030-5001-000
ATF01 NI1000 1101-1030-9001-000
ATF01 NITK 1101-1031-0001-000
ATF01 LM235Z 1101-1032-1001-000
ATF01 NTC1,8K 1101-1031-2001-000
ATF01 NTC10K 1101-1031-5001-000
ATF01 NTC20K 1101-1031-6001-000

Датчик температуры накладной / накладной для труб, компактное исполнение

Тип  ⁄ WG03B Выход Арт. № 
ALTF 02 xx пассивный IP 54
ALTF02 PT1000 1101-1010-5001-000
ALTF02 NI1000 1101-1010-9001-000
ALTF02 NITK 1101-1011-0001-000
ALTF02 LM235Z 1101-1012-1001-000
ALTF02 NTC1,8K 1101-1011-2001-000
ALTF02 NTC10K 1101-1011-5001-000
ALTF02 NTC20K 1101-1011-6001-000

Датчик температуры накладной / накладной для труб с вынесенным датчиком,   
(NL = 50 мм, кабельный материал: ПВХ, длина кабеля: 1,5 м, без корпуса)

Тип  ⁄ WG03B Выход Арт. № 
ALTF 1 xx пассивный IP 65
ALTF1 PT1000 1101-6020-5211-110
ALTF1 NI1000 1101-6020-9211-110
ALTF1 NITK 1101-6021-0211-110
ALTF1 LM235Z 1101-6022-1211-110
ALTF1 NTC1,8K 1101-6021-2211-110
ALTF1 NTC10K 1101-6021-5211-110
ALTF1 NTC20K 1101-6021-6211-110

Преобразователь температуры измерительный наружный / для помещений с повышенной 
влажностью, калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами

Тип  ⁄ WG01B  � Выход Арт. № 
ATM 2 - SD   активный IP 54
ATM2-SD-U 0–10 В 1101-1191-0009-900
ATM2-SD-I 4...20  мA 1101-1192-0009-900

Датчик температуры накладной / накладной для труб, компактное исполнение,  
калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами  

Тип  ⁄ WG01B   Выход Арт. № 
ALTM1 - SD �  активный IP 54
ALTM1-SD-U 0–10 В 1101-6141-0219-920
ALTM1-SD-I 4...20  мA 1101-6142-0219-920

Датчик температуры накладной / накладной для труб с вынесенным датчиком,  
калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами 
(NL = 50 мм, кабельный материал: ПВХ, длина кабеля: 1,5 м, с корпусом)

Тип  ⁄ WG01B     Выход Арт. № 
ALTM2 -SD активный IP 54
ALTM2-SD-U 0–10 В 1101-6151-0219-920
ALTM2-SD-I 4...20  мA 1101-6152-0219-920
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