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Описание изделия
MP120 – это компактный термоэлектрический привод клапана, 

применяемый для зонального регулирования по времени, 

двухпозиционного регулирования и широтно-импульсного 

модулирования (ШИМ) клапанов, не зависящих от перепада 

давления, SmartX PIBCV от DN10 до DN32.

MP120 характеризуется бесшумной работой, низким 

потреблением энергии и имеет функцию ручного 

регулирования, что позволяет легко выполнять промывку

Особенности
• Для установки не требуется инструментов (легко 

монтируется при помощи адаптера клапана).

• Ручное регулирование.

• Влагозащищенная конструкция корпуса при креплении в 

любом положении.

• Отсоединяемый кабель для облегчения монтажа и 

обслуживания.

• Низкое энергопотребление позволяет использовать один 

контроллер для управления большим количеством 

приводов.

• Нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ) 

модели.

• Компактная конструкция позволяет выполнять установку в 

ограниченном пространстве.

• Визуальная индикация положения клапана и типа действия 

(НО или НЗ).

• Надежная длительная работа.Технические характеристики 

Спец. номера

* Без питания, в комбинации со стандартным двухходовым клапаном.

«Нормально закрыт» – шток привода при отсутствии питания опускается вниз, 

закрывая клапан, и поднимается при наличии питания, открывая клапан.

«Нормально открыт» – шток привода при отсутствии питания поднимается вверх, 

открывая клапан, и опускается при подаче питания, закрывая клапан.

** Март 2017 г. До этого момента для VP228E доступен альтернативный 

привод.

Размеры (мм)
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8
2
 м

м

© 2016 Schneider Electric. Все права защищены.
Владельцем всех товарных знаков является компания Schneider Electric Industries SAS или ее аффилированные компании.

Номер документа: F-27963-1

Октябрь 2016 г.

Спец. номер Действие* Напряжение

MP120NC-24T
Нормально закрыт 

(шток в нижнем положении) 24 В перем. 

тока/пост. тока
MP120NO-24T

Нормально открыт 

(шток в верхнем положении)**

MP120NC-230T
Нормально закрыт 

(шток в нижнем положении) 230 В перем. 

тока
MP120NO-230T

Нормально открыт 

(шток в верхнем положении)**

Электропитание 

MP120xx-24T: 

MP120xx-230T:

24 В перем./пост. тока ± 20 % 

230 В перем. тока + 10…15 %

Потребляемая мощность 2 Вт

Макс. ход штока 8 мм

Усилие на штоке 120 Н

Температура окружающей среды Макс. 50 °C

Стандарт защиты
IP44 при креплении 

в любом положении

Длина кабеля (стандартная) 1,5 м

Размер кабеля 2 x 0,5 мм2

Температура рабочей среды Макс. 120 °C

Соединение клапана M30 x 1,5
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Потребление энергии и время срабатывания 

* Все значения указаны для номинального напряжения. 

** Среднее значение в течение первых 500 мс.

Функция
При подаче рабочего тока PTC-резистор нагревает восковой 

термоэлемент. После короткой задержки на прогрев (время 

запаздывания) восковой элемент расширяется, вызывая 

перемещение привода.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации для использования с контроллером 

Xenta 121 и выводами обогрева/охлаждения TRIAC V1-V4:

• 3 x 24 В привода на линейный вывод (12 приводов макс.);

• 1 x 230 В привод на линейный вывод (4 привода макс.).

Индикатор положения штока
В MP120 для индикации положения привода/клапана 

используется крышка.

Внимание!

Электрические соединительные кабели не 

должны касаться горячих трубопроводов.

Кабель со штепсельным соединением

Подключение и соединения

Монтаж
Допускается монтаж в любом положении 

для поддержания IP 44.
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НЗ 

(нормально закрытый)

НО 

(нормально открытый)

ход

питание

НО

НЗ

вкл.

выкл.
мертвое

время

открытие

время

время

время

мертвое

время

Термостат

Спец. номер
Начальный 

ток*

Постоянный 

ток*

Потребляемая 

мощность*

Мин. время 

срабатывания 

на всю 

величину хода 

для хода 

клапана в 2,5 

мм

MP120xx-24T ~0,2 А < 0,1 А < 2 Вт (2 ВА) 7,5 мин.

MP120xx-230T ~0,4 А** 0,010 А 2 Вт 5,5 мин.

закрытие


