
[ Технические данные ]  01 

Термоэлектрический привод зонального 
клапана MZ95 

 

Описание изделия 

Компактные термоэлектрические приводы MZ95 
предназначены для линейных зональных клапанов и 
используются для зависимого по времени регулирования 
(2-позиционного и с широтно-импульсной модуляцией) 
работы комнатных и офисных систем обогрева и 
охлаждения: фанкойлов, радиаторов, систем обогрева пола, 
охлаждаемых потолков и конвекторов. 

Благодаря лаконичному дизайну приводы MZ95 отлично 
вписываются в интерьеры жилых помещений. 

Характеристики 

• Привод легко монтируется на клапан через адаптер 
без использования каких-либо инструментов. 

• Влагозащищенность корпуса сохраняется в любом 
монтажном положении. 

• Штекерное кабельное соединение упрощает монтаж 
и обслуживание устройства. 

• Один контроллер может управлять большим 
количеством приводов благодаря их низкому 
энергопотреблению. 

• Нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ) 
варианты исполнения. 

• Компактная конструкция позволяет монтировать 
привод в ограниченном пространстве. 

• Визуальная индикация положения клапана и 
варианта исполнения (НО либо НЗ). 

• Бесшумная работа. 
• Большой эксплуатационный ресурс. 
• Модели с электропитанием 230 В защищены от 

перегрузок по напряжению до 4 кВ. 

 

Доступные варианты исполнения 
Номер 
по каталогу 

Обозначение 
типа 

Исполнение* Напряжение 

MZ95NC-24T MZ95-NCD-24T 
1.5M54 00 

Нормально 
закрыт (шток 
в нижнем 
положении) 

24 В перем./ 
пост. тока 

MZ95NO-24T MZ95-NOU-24T 
1.5M54 00 

Нормально 
открыт (шток 
в верхнем 
положении) 

MZ95NC-230T MZ95-NCD-230T 
1.5M54 00 

Нормально 
закрыт (шток 
в нижнем 
положении) 

230 В перем. 
тока 

MZ95NO-230T MZ95-NOU-230T 
1.5M54 00 

Нормально 
открыт (шток 
в верхнем 
положении) 

*Без электропитания, в сборке со стандартным 2-ходовым 
клапаном. 

Нормально закрытое исполнение = при отсутствии питания шток 
привода выдвигается вниз, закрывая клапан, и втягивается, 
открывая клапан при подаче питания 

Нормально открытое исполнение = при отсутствии питания шток 
привода втягивается, открывая клапан, и выдвигается вниз, 
закрывая клапан, при подаче питания. 
 

Дополнительные компоненты 
Номер по каталогу Описание 
911 4202 500 Дополнительный комплект кабелей: 

10 штук, длина 2,5 м 
911 4205 000 Дополнительный комплект кабелей: 

10 штук, длина 5 м 
911 4210 000 Дополнительный комплект кабелей 

10 штук, длина 10 м 
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Технические характеристики 
 

Макс. ход штока 8 мм 
Электропитание MZ95xx-24T: 24 B перем./пост. тока 

±20 % 
MZ95xx-230T: 230 B перем. тока + 
10 ... 15 % 

Усилие штока 95 Н 
Внешняя температура Макс. 50 °C 
Потребляемая мощность 2 Вт 
Степень защиты оболочки IP44 при монтаже в любом 

положении 
Длина кабеля (стандартная) 1,5 м 
Размеры кабеля 2 × 0,5 мм2 
Температура рабочей среды Макс. 120 °C 
Клапанное соединение M30 × 1,5 

Потребляемая мощность и длительность полного хода 
 

  Примечание. Рекомендации по использованию 
контроллера Xenta 121 с выводами 
обогрева/охлаждения TRIAC V1 – V4: 
три привода 24 В на линейный вывод (максимум 
12 приводов); 
один привод 230 В на линейный вывод (максимум 
4 привода). 

Номер по 
каталогу 

Начал. 
ток* 

Пост. 
ток* 

Потребляемая 
мощность* 

Мин. время 
полного хода для 
клапана с длиной 
хода 6,5 мм 

 

MZ95xx-24T ~0,2 A < 0,1 А < 2 Вт (2 ВА) 7,5 мин.  
MZ95xx-230T ~0,4 A** 0,010 A 2 Вт 5,5 мин.  
* Все значения указаны при номинальном напряжении.  
** Среднее значение в течение первых 500 мс. 

  

Принцип действия 

При подаче рабочего тока PTC-резистор 
нагревает восковой термоэлемент. После 
короткой задержки на прогрев (время 
запаздывания) восковой элемент расширяется, 
вызывая перемещение привода. 

 

 

 

Размеры, мм 

Время открытия и закрытия 

ход 
НО 

НЗ 

питание 
ВКЛ. 

ВЫКЛ. время 

запаздывания 

время 
открытия 

время 

запаздывания 

время 
закрытия 
 

время 

Примечание. Время открытия и закрытия зависит от модели и внешней 
температуры. 
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Тип клапана 

Нормально закрытый: шток в нижнем положении Нормально открытый: шток в верхнем положении 
Клапаны VZ22/VZ32/VZ42 без привода 

Термины «нормально закрытый» 
(НЗ) и «нормально открытый» (НО) 
применяются в основном для 
2-ходовых клапанов. 

2-ходовой клапан 
A-B открыт без привода и с 
нормально открытым приводом 
(VZ22). 

3-ходовой клапан (VZ32) и 
3-ходовой клапан с байпасом 
(VZ42) 
A-АB закрыт (В-АВ открыт) без 
привода и с нормально открытым 
приводом. 

Питание 

Нет питания 

Нет питания 

Питание 

Индикатор положения штока 

Индикатор положения (красный индикатор за прозрачным окошком на лицевой 
стороне привода) указывает положение привода при наличии и отсутствии питания. 

НЗ (нормально закрытый) НО (нормально открытый) 

Питание 

Нет питания 

Нет питания 

Питание 
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 Монтаж 

Внимание! Кабели электроподключения не 
должны касаться горячих трубопроводов. 

Монтаж 

Нажать 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Демонтаж 

либо 

Проводные соединения 

Коричневый 

Синий 
230 В перем. тока 

2 Вт 

Коричневый 

Синий 
24 В перем./пост. тока 

2 Вт 

MZ95NC-24T, MZ95NO-24T 

MZ95NC-230T, MZ95NO-230T 


