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Серии STD100, 200, 500 и 660
Канальные датчики температуры

Серии STD100, 200, 500
Датчики температуры STD 100, 200 и 500 предназначены для установки в 
воздуховоде. Корпус STD660 имеет отверстие Ø20 мм для кабеля. В комплект 
поставки входят кабельный ввод с гайкой М20 и монтажный фланец.

Погрешность: указана в приложении А, таблицы A, B, C.

№ по
каталогу

Модель Описание Длина погружной части Система

5123002010 STD100-50 Канальный датчик температуры 50 мм TAC Vista, TAC Xenta

5123004010 STD100-100 Канальный датчик температуры 100 мм TAC Vista, TAC Xenta

5123006010 STD100-150 Канальный датчик температуры 150 мм TAC Vista, TAC Xenta

5123008010 STD100-200 Канальный датчик температуры 200 мм TAC Vista, TAC Xenta

5123010010 STD100-250 Канальный датчик температуры 250 мм TAC Vista, TAC Xenta

5123012010 STD100-300 Канальный датчик температуры 300 мм TAC Vista, TAC Xenta

5123014010 STD100-400 Канальный датчик температуры 400 мм TAC Vista, TAC Xenta

5123030010 STD200-50 Канальный датчик температуры 50 мм TAC I/NET

5123032010 STD200-100 Канальный датчик температуры 100 мм TAC I/NET

5123034010 STD200-150 Канальный датчик температуры 150 мм TAC I/NET

5123036010 STD200-200 Канальный датчик температуры 200 мм TAC I/NET

5123038010 STD200-250 Канальный датчик температуры 250 мм TAC I/NET

5123040010 STD200-300 Канальный датчик температуры 300 мм TAC I/NET

5123042010 STD200-400 Канальный датчик температуры 400 мм TAC I/NET

5123074010 STD500-150 Канальный датчик температуры 150 мм Andover Continuum

5123078010 STD500-250 Канальный датчик температуры 250 мм Andover Continuum

5123082010 STD500-400 Канальный датчик температуры 400 мм Andover Continuum

Серия STD660
Датчик температуры STD660 предназначен для установки в воздуховоде. 
Чувствительный элемент расположен на телескопической опоре, выдвигаемой 
на 100-300 мм. Корпус STD660 имеет отверстие Ø20 мм для кабеля. В 
комплект поставки входят кабельный ввод с гайкой М20 и монтажный фланец.

Погрешность: указана в приложении А, таблица F

№ по
каталогу

Модель Описание Длина погружной 
части

Система

5126030000 STD660 Канальный датчик 
температуры с 
телескопическим 
щупом

100-300 мм Satchwell

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
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Серии STD150, 300, 550, 670
Канальные датчики температуры 

Серия STD670
Датчик температуры STD670 предназначен для установки в воздуховоде. 
STD670 поставляется с подключенным кабелем длиной 1,5 м без разъема.

Погрешность: указана в приложении А, таблица F

Серии STD150, 550
Датчики STD150 и 550 предназначены для измерения температуры воздуха в 
фанкойлах и воздуховодах удаляемого воздуха.

Датчики изготовлены из нержавеющей стали и поставляются с кабелями 
длиной 2 м в оболочке из ПВХ. В комплект поставки входят все необходимые 
крепежные элементы (винт, зажим).

Погрешность: указана в приложении А, таблицы A, C

Серия STD300
STD300 – электронный датчик температуры, преобразующий измеренную 
температуру в сигнал электрического тока 4-20 мА. В комплект поставки 
датчика входят погружная гильза из нержавеющей стали, чувствительный 
элемент и усилитель в отдельном корпусе.

Данный датчик погружного типа предназначен для измерения температуры 
воздуха в воздуховоде. Датчик подключается с помощью 2-проводного кабеля, 
который служит как для передачи сигнала, так и для питания датчика.

Технические характеристики

№ по
каталогу

Модель Описание Длина  
погружной части

Система

006920141 STD300-300 0/100 Канальный датчик 
температуры 

300 мм Все

006920121 STD300-300 -50/50 Канальный датчик 
температуры 

300 мм Все

№ по
каталогу

Модель Описание Система

5126040000 STD670 Канальный датчик 
температуры

Satchwell

№ по
каталогу

Модель Описание Система

5123058000 STD150 Канальный датчик 
температуры

TAC Vista 
TAC Xenta

5123084000 STD550 Канальный датчик 
температуры

Andover  
Continuum

Выход 2-проводной, 4-20 мА

Диапазон 
измерения -50-50 °C; 0-100 °C

Погрешность ±0,4% от диапазона измерения

Питание 15-36 В пост. тока

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ



13Life is On | Schneider Electric

Серии STD190, 290, 400, 410, 591
Канальные датчики средней температуры

Серии STD190, 290, 591
В комплект поставки датчиков STD190, STD290 и STD591 входят 
соединительная коробка и кабель, на котором размещены четыре датчика с 
интервалом 0,5 м. Расстояние от первого датчика до соединительной коробки 
2,5 м.

В состав датчиков входят четыре терморезистора, по показаниям которых 
определяется среднее значение температуры. Датчик предназначен для 
измерения температуры воздуха в воздуховоде. Он устанавливается на 
решетке или подвешивается на кабеле внутри воздуховода.

Погрешность: указана в приложении А, таблицы D, E

№ по
каталогу

Модель Описание Система

5123060010 STD190 Канальный датчик средней температуры TAC Vista  
TAC Xenta

5123060020 STD290 Канальный датчик средней температуры TAC I/NET

5123086010 STD591 Канальный датчик средней температуры Andover 
Continuum

Серии STD400/410
STD400 и STD410 – электронные передатчики значения температуры, которые 
преобразуют усредненные измерения температуры в электрический сигнал 
4-20 мА (STD400) или 0-10 В пост. тока (STD410). Они используются для 
измерения температуры в воздуховодах.

Передатчик поставляется длиной 0,4; 3 и 6 м. Измерения температуры 
берутся по всей длине датчика. Датчик 0,4 м имеет прочный медный элемент, 
в то время как датчики 3 и 6 м имеют элемент из гибкой ПВХ-изоляции, 
который может быть согнут с минимальным радиусом 50 мм, что позволяет 
устанавливать датчик в воздуховодах больших размеров.

Подключение осуществляется по 2-проводной (4-20 мА) или 3-проводной 
схеме (0-10 В пост. тока).

Технические характеристики

Диапазон измерения -50-50 °C; 0-100 °C

Погрешность ±0,4% от диапазона измерения

Питание 24 В пер. тока (±10%) или 15-36 В пост. тока

№ по
каталогу

Модель Описание Длина погружной 
части

Выход Система

006920681 STD400-04 0/100 Канальный датчик средней температуры 0,4 м 4-20 мА Все

006920701 STD400-04 -50/50 Канальный датчик средней температуры 0,4 м 4-20 мА Все

006920721 STD400-30 0/100 Канальный датчик средней температуры 3 м 4-20 мА Все

006920741 STD400-30 -50/50 Канальный датчик средней температуры 3 м 4-20 мА Все

006920761 STD400-60 0/100 Канальный датчик средней температуры 6 м 4-20 мА Все

006920781 STD400-60 -50/50 Канальный датчик средней температуры 6 м 4-20 мА Все

006920841 STD410-04 0/100 Канальный датчик средней температуры 0,4 м 0-10 В пост. тока Все

006920861 STD410-04 -50/50 Канальный датчик средней температуры 0,4 м 0-10 В пост. тока Все

006920881 STD410-30 0/100 Канальный датчик средней температуры 3 м 0-10 В пост. тока Все

006920901 STD410-30 -50/50 Канальный датчик средней температуры 3 м 0-10 В пост. тока Все

006920921 STD410-60 0/100 Канальный датчик средней температуры 6 м 0-10 В пост. тока Все

006920941 STD410-60 -50/50 Канальный датчик средней температуры 6 м 0-10 В пост. тока Все

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ


