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Описание изделия 

Термостаты серии TC350 для фанкойлов оптимизированы для применения в 
офисных зданиях, гостиницах и жилых домах. Термостаты серии TC350 могут 
использоваться в 2-трубных или 4-трубных системах. Благодаря своей простой 
конструкции они могут применяться в любых современных зданиях. Кроме того, 
они просты в установке и эксплуатации. 

Термостаты серии TC350 функционируют на основе микропроцессорного 
управления и оснащены большим ЖК-дисплеем с подсветкой. ЖК-дисплей 
обеспечивает отображение режима работы (охлаждение, нагрев, вентиляция), 
скорости вращения вентилятора, температуры в помещении и заданного 
значения (уставки) температуры. 

Характеристики 

• Современный дизайн. 

• Большой ЖК-дисплей с синей подсветкой. 

• Кнопка Eco для активизации режима энергосбережения. 
• Отображение в режиме реального времени. 

• Функция планирования работы термостата по дням недели. 

• Функция блокировки кнопок, предотвращающая несанкционированное 
использование системы. 

• Энергонезависимая память (EEPROM), сохраняющая настройки 
пользователя при сбое питания. 

• Защита от пониженной температуры. 
• Стандартная коробка для установки размером 86 x 86 мм. 

• Функция аварийного оповещения, упрощающая техническое обслуживание 
датчика температуры. 

• Модели класса люкс включают в себя следующие компоненты и функции : 

– использование датчика присутствия/карты-ключа; 

– дистанционный датчик температуры (опция). 

 
Поставляемые изделия 
Номер по каталогу Описание Применение Планирование Режим 

реального 
времени 

TC353-3A2L Термостат фанкойла (FCU) для 2-позиционного (вкл./выкл.) (2-проводного) актуатора 2-трубная система Да Да 
TC353-3A4L Термостат фанкойла (FCU) для 2-позиционного (вкл./выкл.) (2-проводного) актуатора 4-трубная система* Да Да 
TC353-3A2DLS Термостат фанкойлов класса люкс (Deluxe FCU) для 2-позиционного (вкл./выкл.) 

(2-проводного) актуатора 
2-трубная система Да Да 

TC353-3A4DLS Термостат фанкойлов класса люкс (Deluxe FCU) для 2-позиционного (вкл./выкл.) 
(2-проводного) актуатора 

4-трубная система* Да Да 

IR-300 ИК-пульт дистанционного управления TC3xx** 
RS-03 Дистанционный датчик NTC, 10 кОм – 3 м (10 шт.)** 
* Помимо применения в 4-трубной системе с 2-проводным приводным клапаном может также использоваться в 2-трубной системе с 3-проводным приводным 
клапаном.  
** Для использования только в моделях класса люкс. 

 
Спецификации   

Чувствительный элемент 10 кОм, NTC (3950)  
Погрешность ±1 °C  
Диапазон задаваемых 
значений (уставок) 

5…35 °C  

Диапазон отображения 0…50 °C (с шагом 0,5 °C)  
Рабочая температура 0…45 °C  
Влажность в рабочем 
режиме 

5…95 % RH (без конденсации влаги)  

Потребляемая мощность < 1 Вт  
Питание 85…260 В перем. тока, 50/60 Гц  
Клеммы Возможно подключение проводов 2 x 1,5 мм2 или 1 x 2,5 мм2  
Номинальный ток 
переключения 

5 A (резистивная нагрузка), 3 A (индуктивная нагрузка), при 230 В перем. тока  

Номинальная 
коммутируемая мощность 

Макс. пусковая мощность 1385 ВА / 150 Вт  

Класс защиты IP30  
Корпус Огнестойкий полимер  
Размеры 88,5 x 86 x 16 мм (3,48” x 3,38” x 0,63”)  
Расстояние между 
отверстиями 

60 мм (стандартное значение)  
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Меры предосторожности 
 

 ОПАСНОСТЬ 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, 
ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 
• Соблюдайте правила техники безопасности при работе с 

электрооборудованием. См. требования стандартов NFPA 
70E (в США), CSA Z462 (в Канаде) или требования 
действующих местных нормативов. 

• Перед установкой изделия внимательно прочитайте 
инструкции, указанные в данном документе. Установка 
должна выполняться в соответствии с приведенными 
инструкциями. 

• Работы по установке, проводному монтажу, тестированию 
или обслуживанию должны выполняться в соответствии со 
всеми действующими правилами и нормативами. 

• Данное изделие не допускается использовать в системах 
жизнеобеспечения или обеспечения безопасности. 

• Не допускается установка изделия в опасных местах или 
местах с ограничением доступа. 

• Не допускается превышение определенных для изделия 
номинальных или максимальных пределов. 

• В этом изделии могут использоваться несколько 
источников напряжения/мощности. 

• Перед выполнением любых работ с оборудованием 
выключите ВСЕ его источники питания. 

• Для проверки отключения всего напряжения питания 
должно использоваться устройство измерения напряжения 
соответствующей категории. 

• НЕ следует полагаться на показания индикаторов 
напряжения, используемых в данном изделии. 

• Изделия, рассчитанные для работы только с базовой 
изоляцией, должны подключаться к изолированным 
проводникам. 

• Вторичные обмотки трансформаторов тока (токовый 
режим) должны быть закорочены или постоянно 
подключены к нагрузке. 

• Перед включением оборудования удалите из него все 
обрезки проводов и инструменты, установите на место все 
дверцы, крышки и защитные устройства. 

Невыполнение данных инструкций может стать причиной 
летального исхода или причинения серьезного вреда 
здоровью.  

Под квалифицированным персоналом понимаются 
специалисты, имеющие опыт и знания в области 
конструирования, установки и эксплуатации электрического 
оборудования и прошедшие подготовку по вопросам 
обеспечения безопасности, позволяющую им распознавать и 
предотвращать опасные ситуации. NEC Article 100 

Если данное изделие используется в условиях, не 
предписанных производителем, то возможно ухудшение 
обеспечиваемых им характеристик защиты. Компания 
Schneider Electric не несет ответственности за любые 
последствия, возникающие в результате использования этого 
материала. 

http://www.schneider-electric.ru/


[Инструкции по установке] TC350 3 

 

Schneider Electric www.schneider-electric.ru Февраль 
2016 г. 

F-27891-2 т. +7 495 777 99 90, факс +7 495 777 99 92 nk 
 
 

©
 2

0
1
6
 S

c
h
n

e
id

e
r 

E
le

c
tr

ic
. 
В

с
е
 п

р
а
в
а

 з
а
щ

и
щ

е
н
ы

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции 

Регулировка уставок – с помощью кнопок установки задаваемых значений 
(уставок) пользователи могут задать требуемую уставку (с шагом 0,5 °C) для 
обслуживаемого системой пространства. 

Скорость вращения вентилятора – с помощью кнопки Power/Fan пользователь 
может выбрать требуемую скорость вращения вентилятора (высокая, средняя, 
низкая и автоматически задаваемая). 

Управление режимом работы – с помощью кнопки переключения режимов (Mode) 
можно переключаться с одного режима работы на другой (обогрев, охлаждение 
или вентиляция). 

Режим энергосбережения (Eco) – при нажатии кнопки Eco запускается режим 
энергосбережения. В режиме охлаждения автоматически устанавливается 
температура 26 °C, для вентилятора устанавливается низкая (Low) скорость 
вращения. В режиме обогрева автоматически устанавливается температура 
18 °C, для вентилятора устанавливается низкая (Low) скорость вращения. Выход 
из режима энергосбережения осуществляется повторным нажатием кнопки Eco. 

Функция планирования работы термостата по дням недели – позволяет 
сконфигурировать недельный план работы системы с четырьмя (макс.) 
временными интервалами (фазами). 

Функция блокировки кнопок – позволяет деактивизировать кнопки для 
предотвращения несанкционированного использования термостата третьими 
лицами. 

Защита от пониженной температуры – если температура в помещении падает 
ниже 5 °C, то автоматически включается термостат и устанавливается высокая 
(High) скорость вращения вентилятора. После повышения температуры в 
помещении до 7 °C термостат автоматически выключает систему. 

Аварийное оповещение – при возникновении в системе исключительной ситуации 
термостат предпринимает попытку закрытия клапана и перевода устройства в 
нерабочее состояние. На дисплее отображаются данные о текущем состоянии и 
одно из четырех диагностических сообщений.

 

Рекомендации по установке 

• Установите термостат на высоте приблизительно 1,5 м (59") над уровнем пола. 
• Перед проведением работ по установке/обслуживанию необходимо выключить 

устройство. 

• Не допускается установка оборудования в местах, подверженных воздействию 
лучистого тепла или прямого солнечного излучения. 

• Не допускается установка термостатов за дверьми или в углах помещения . 

• Во избежание повреждения термостата должна быть предусмотрена защита от 
попадания в него воды/мусора. 

Инструкции по эксплуатации 

• Включение/выключение питания: для включения питания нажмите кнопку  и 
удерживайте ее в нажатом положении в течение двух секунд. При повторном 

нажатии кнопки  и удержании ее в нажатом положении в течение двух секунд 
выключается питание, а также фанкойл и приводной клапан. 

• Установка температуры: при включенном питании нажмите кнопку  для 

снижения температуры или кнопку  для повышения температуры с шагом 
0,5 °C. 

• Выбор режима: переключение режима работы выполняется нажатием кнопки M 
при включенном питании. На ЖК-дисплее режим охлаждения отображается 

символом , обогрева – символом  и вентиляции – символом . 
• Выбор скорости вентилятора: при включенном питании нажмите кнопку  для 

выбора скорости вращения вентилятора:  (высокая),  (средняя),  

(низкая) или  (автоматически задаваемая). 
• В автоматическом режиме скорость вентилятора изменяется автоматически: 

при разнице между температурой в помещении и уставкой температуры, равной 
1 °C, 2 °C и 3 °C, автоматически выбирается соответственно низкая, средняя и 
высокая скорость вращения. 

Размеры в мм (в дюймах) 

http://www.schneider-electric.ru/
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• Управление приводным клапаном (2-трубные модели): в режиме 
охлаждения (обогрева) приводной клапан включается, если температура 
в помещении выше (ниже) уставки температуры на 1 °C, и выключается, 
если температура в помещении достигает заданной уставки. 

• Управление приводным клапаном (4-трубные модели): в режиме 
охлаждения клапан холодной воды открывается, когда температура в 
помещении на 1 °C превышает уставку, или закрывается, когда 
температура в помещении падает ниже уставки, при этом клапан горячей 
воды остается закрытым. В режиме обогрева клапан горячей воды 
открывается, когда температура в помещении на 1 °C ниже уставки, или 
закрывается, когда температура в помещении достигает значения 
уставки, при этом клапан холодной воды остается закрытым. 

Режим энергосбережения 

Для активизации режима энергосбережения нажмите кнопку Eco. Если 
термостат работает в режиме охлаждения, то автоматически устанавливается 
значение температуры 26 °C и вентилятор переключается в режим работы на 
низкой скорости. Если термостат работает в режиме обогрева, то 
автоматически устанавливается значение температуры 18 °C и вентилятор 
переключается в режим работы на низкой скорости. Для выхода из режима 

энергосбережения еще раз нажмите кнопку Eco или кнопку  или . 

Режим энергосбережения с применением датчика присутствия: переключение 

в режим энергосбережения может быть выполнено с помощью карты-ключа 
для доступа в помещение и датчика присутствия. Например, после извлечения 
карты-ключа из считывателя замка двери (если термостат находится в режиме 
охлаждения) автоматически устанавливается температура 28 °C и вентилятор 
переключается в режим низкой скорости вращения; если термостат находится 
в режиме обогрева, автоматически устанавливается температура 16 °C при 
низкой скорости вращения вентилятора; ранее установленный постояльцем 
режим восстанавливается после вставки карты-ключа в считыватель замка. 

Функция настройки программы 

Функция настройки программы: при включенном питании нажмите кнопки M и 

, удерживайте их в нажатом положении в течение трех секунд для 
перехода к экрану отображения программируемых настроек. 
Повторным нажатием кнопки M введите параметры, определяющие 7 дней 
недели, 4 интервала времени (фазы) и уставки температуры. С помощью 

кнопок  и  установите требуемые значения параметров. 

Заводская установка параметра: 

• 6:00 – 8:00, уставка температуры 23 °C; 

• 8:00 – 18:00, уставка температуры 23 °C; 

• 18:00 – 23:00, уставка температуры 23 °C; 
• 23:00 – 6:00, уставка температуры 23 °C. 

Функция установки времени 

При включенном питании нажмите кнопку M и удерживайте ее в нажатом 
положении в течение трех секунд для перехода к экрану отображения. 
Нажмите кнопку M еще раз и установите час, минуту, неделю, параметры 
включения таймера рабочего дня и выключения таймера рабочего дня. С 

помощью кнопок  и  установите требуемые значения параметров. 

Заводская установка параметров, используемая по умолчанию: включение 
таймера рабочего времени по дням недели (понедельник  – пятница) в 8:00, 
выключение таймера в 18:00. 

Функция блокировки кнопок 

При одновременном нажатии кнопок  и  и удержании их в нажатом 
положении в течение пяти секунд активизируется функция блокировки 
кнопочной панели, предотвращающая несанкционированный доступ к 
термостату третьих лиц. Для снятия блокировки кнопок после активизации 

этой функции одновременно нажмите кнопки  и  и удерживайте их в 
нажатом положении в течение пяти секунд. 

Функция защиты от пониженной температуры 

Если термостат выключен и температура в помещении падает ниже 5 °C, 
термостат автоматически переходит в режим обогрева и на экране 

отображается символ . Вентилятор автоматически запускается в режиме 
высокой скорости вращения, и открывается приводной клапан (в 4-трубных 
моделях открывается клапан горячей воды). После повышения температуры в 
помещении до 7 °C функция защиты от пониженной температуры 
выключается, термостат автоматически прекращает работу и переходит в 
предыдущее выключенное состояние. 

Функция аварийного оповещения 

При возникновении в системе исключительной ситуации термостат 

предпринимает попытку закрытия клапана, переводит устройство в нерабочее 

состояние и выводит на экран символ  и сообщения E1 или E2. 
E1: аварийное оповещение о коротком замыкании датчика.  

E2: аварийное оповещение об обрыве цепи датчика. 

Если значение температуры превышает 50 °C, на экране отображается 
символ HI.  

Если температура ниже 0 °C, на экране отображается символ LO. 

Установка параметров 

При выключенном питании (power off) нажмите кнопку M и удерживайте ее в 
нажатом положении в течение пяти секунд для перехода к экрану 
отображения. Для выбора параметров, указанных в приведенной ниже 

таблице, нажмите кнопку M еще раз. С помощью кнопок  и  
установите требуемые значения параметров. 

Примечание. Установка параметров, указанных в этой таблице, должна 
выполняться специалистами по установке, имеющими соответствующее 
разрешение от Schneider Electric. На любые нарушения работы или 
повреждения устройства, вызванные несанкционированными действиями, 
гарантия не распространяется. 
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№ Параметр Заводская установка Описание функции 
01 Защита от пониженной температуры OF OF: функция защиты от пониженной температуры 

деактивизирована  
On: функция защиты от пониженной температуры 
активизирована 

02 Рабочее состояние вентилятора после достижения уставки 
температуры 

01 00: вентилятор выключен  
01: вентилятор включен 

03 Выбор 2-трубной или 4-трубной системы 00*  
01** 

00: 2-трубная система  
01: 4-трубная система 

06 Установка 12/24-часового формата представления 
времени 

24 24: 24-часовой формат  
12: 12-часовой формат 

07 Выбор режима 00 00: FCU в режиме охлаждения или обогрева  
01: FCU только в режиме охлаждения  
02: FCU только в режиме обогрева  
03: термоклапан в режиме обогрева 

08 Функции установки времени рабочего дня + 
программируемых параметров 

03 00: функции установки времени рабочего дня + 
программируемых параметров деактивизированы 
01: функция установки программируемых параметров 
активизирована 
02: функция установки времени рабочего дня активизирована 
03: функции установки времени рабочего дня + 
программируемых параметров активизированы 

* TC353-3A2L / TC353-3A2DLS  
** TC353-3A4L / TC353-3A4DLS 

Примечания: 

Для 2-трубных термостатов: используемое по умолчанию (заводское) значение параметра 03 предусмотрено только для 2-трубных систем. 

Для 4-трубных термостатов: используемое по умолчанию (заводское) значение параметра 03, заданное для 4 -трубной системы с 2-проводным приводным клапаном, 
может быть изменено для использования в 2-трубной системе с 3-проводным приводным клапаном. 

Параметр 06 предусмотрен только для моделей класса люкс (TC353-3A2DLS и TC353-3A4DLS). 

Параметр 07 предусмотрен только для 2-трубных моделей (TC353-3A2L и TC353-3A2DLS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проводные соединения 
Должно быть предусмотрено наличие проверенных средств отключения и защиты от перегрузки по току для проводников 
питания. Устройства отключения должны соответствовать требованиям стандартов IEC 60947-1 и IEC 60947-3 и должны 
быть пригодны для используемой системы. Определение местоположения и маркировка выполняется в соответствии с 
местными требованиями. 

Автономная конфигурация 

85...260 В перем. тока, 50/60 Гц 

Клапан 

Венти-

лятор 

2-трубная система с 2-проводным приводным клапаном 

85...260 В перем. тока, 50/60 Гц 

Клапан 2 (линия выключения клапана) 
Клапан 1 (линия включения 
клапана) 

Клапан 

2-трубная система с 3-проводным приводным 
клапаном (необходимо переустановить 
параметры) 

85...260 В перем. тока, 50/60 Гц 

Клапан обогрева 
Клапан охлаждения 

4-трубная система с 2-проводным приводным клапаном 

85...260 В перем. тока 

Вход управления 

режимом 
энергосбережения Термостат 

Вход 
дистанционного 

датчика 

2-трубная система с 2-проводным приводным клапаном 

85...260 В перем. тока 
Вход 
дистанционного 
датчика 

Вход управления 
режимом 

энергосбережения Термостат 

Клапан 1 (провод включения клапана) 
Клапан 2 (провод 
выключения 
клапана) 

2-трубная система с 3-проводным 
приводным клапаном (необходимо 
переустановить параметры) 

Вход управления 
режимом 

энергосбережения 

85...260 В перем. тока 
Вход 
дистанционного 
датчика 

Клапан охлаждения 
Клапан обогрева 

Термостат 

4-трубная система с 2-проводным приводным клапаном 

Венти-

лятор 

Венти-

лятор 

Венти-

лятор 
Венти-
лятор 

Клапан 

Клапан 

Венти-

лятор 
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Монтаж 

1. Снимите главную плату 
управления и вставьте 
плоскую отвертку шириной 
3,5 мм в щель на глубину 
4 мм. Приподнимите ее вверх 
с небольшим усилием для 
освобождения 
крюка-защелки. 

2. Полностью выньте 
провода из устройства. 

3. Подключите провода 
в соответствии с 
приведенной выше 
схемой соединений. 

4. С помощью двух 
винтов (входят в 
комплект поставки) 
прикрепите опорную 
пластину термостата с 
подключенными 
проводами к стене. 

5. Установите два верхних 
крюка на место под углом 30 
градусов. Затем слегка 
нажмите на два нижних угла 
термостата для фиксации 
верхней крышки. Процесс 
установки завершен. 

Примечание. Провода должны подключаться в точном соответствии со схемой соединений. Во избежание повреждения термостата следует 
обеспечить защиту от попадания в него посторонних веществ, таких как вода или мусор. 
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