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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

Шумоглушители для круглых воздуховодов ZSA

Шумоглушители ZSA предназначены для снижения 
шума от вентилятора в каналах систем вентиляции 
и кондиционирования.

Конструкция шумоглушителя:
• Изготовлены из оцинкованной стали 
• Двойной корпус с перфорацией
• Шумопоглащающий материал - минеральная вата
• Монтаж в канал в любом положении
• Максимальная рабочая температура 60°С 
• Корпус снабжен круглыми патрубками с резино-

выми уплотнителями для присоединения к другим 
элементам системы

Жесткая конструкция корпуса

Эффективно подавляют уровень шума 

обеспечивает отсутствие дополнительных 
шумов и вибраций в системе

за счет использования двойного корпуса 
с минеральным волокном

Стандартный типоразмерный ряд
совместимость с другими элементами системы, 
максимально быстрый переподбор с аналогов

Габаритные размеры

Технические характеристики

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
d D L

ZSA 100/600 100 202 600 2
ZSA 100/900 100 202 900 4
ZSA 125/600 125 227 600 3
ZSA 125/900 125 227 900 5
ZSA 160/600 160 262 600 5
ZSA 160/900 160 262 900 7
ZSA 200/600 200 302 600 6
ZSA 200/900 200 302 900 9
ZSA 250/600 250 352 600 8
ZSA 250/900 250 352 900 10
ZSA 315/600 315 417 600 9
ZSA 315/900 315 417 900 11
ZSA 355/600 355 457 600 11
ZSA 355/900 355 457 900 13
ZSA 400/600 400 502 600 13
ZSA 400/900 400 502 900 15
ZSA 450/600 450 562 600 16
ZSA 450/900 450 562 900 19
ZSA 500/600 500 632 600 20
ZSA 500/900 500 632 900 25

Модель
Шумоподавление (дБ) в октавных полосах частот (Гц)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ZSA 100/600 4 6 15 20 30 32 30 16
ZSA 100/900 6 8 15 24 32 35 30 21
ZSA 125/600 4 6 12 19 25 32 24 17
ZSA 125/900 5 9 17 29 35 38 34 20
ZSA 160/600 3 5 11 15 23 31 23 16
ZSA 160/900 4 7 16 22 33 36 32 19
ZSA 200/600 3 4 8 14 20 28 18 15
ZSA 200/900 3 6 12 18 28 33 21 18
ZSA 250/600 1 2 7 13 19 22 13 11
ZSA 250/900 2 3 9 15 26 27 19 13
ZSA 315/600 - 1 3 11 14 19 8 7
ZSA 315/900 1 2 7 14 23 21 12 9
ZSA 355/600 - - - - - - - -
ZSA 355/900 - - - - - - - -
ZSA 400/600 - 1 4 9 12 17 6 5
ZSA 400/900 - 2 5 11 15 19 10 7
ZSA 450/600 - - - - - - - -
ZSA 450/900 - - - - - - - -
ZSA 500/600 - - - - - - - -
ZSA 500/900 - - - - - - - -


